








製品幅
（W）

製
品
高
さ
（H）

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン
の
長
さ

製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.4kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.7kg
※製品重量はスクリーンによって多少異なります。

仕様・構造

59

4
44
2

30

12

製
品
高
さ
（H）

■側面図

製品高さ（H） ボールチェーン長さ
～ 800mm 650mm

810 ～ 1,000mm 750mm
1,010 ～ 1,200mm 900mm
1,210 ～ 1,400mm 1,100mm
1,410 ～ 1,600mm 1,300mm
1,610 ～ 1,800mm 1,400mm
1,810 ～ 2,200mm 1,600mm
2,210 ～ 2,600mm 1,800mm
2,610 ～ 2,800mm 2,000mm
2,810 ～ 3,000mm 2,200mm

■ボールチェーン長さ

たたみ代の目安

製品重量の目安

1

7

2 3

4

5

6

11

9

10

8

■全体図

部品名 材質
1 ヘッドレールキャップ 樹脂成形品
2 ブラケット ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
3 ヘッドレール アルミ押出し形材
4 操作プーリー 樹脂成形品
5 昇降コード 化学繊維
6 ボールチェーン 樹脂成形品、化学繊維
7 スクリーン 種類によって材質が異なります
8 ボトムレールキャップ 樹脂成形品
9 ボトムレール アルミ押出し形材
10ピッチキープコード 化学繊維
11コードクリップ 樹脂成形品

製品幅 495mm以下： 80
製品幅 500mm以上：150

たたみ代の目安

P.116 〜

部品標準カラーは ホワイト です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク の
ご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

部品カラー ※部品カラーはP.88をご覧ください。

し お り 2 5  チ ェ ー ン タ イ プ

左操作 右操作

操作位置

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン

ボ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン

製品幅－4mm（両側2mm隙間）

■製品幅とスクリーン幅寸法

製品幅（W）

2mm スクリーン幅 2mm

製作可能寸法

※スクリーンによって、製作可能寸法、幅に対する高さ制限が異なります。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

330 ～ 3,000mm
300 ～ 3,000mm

製品幅（W）
製品高さ（H）

■ブラケット必要数

2,005mm ～ 4個

～ 1,200mm
1,205mm ～ 3個

2個
製品幅（W） 使用数量

25 50

29
8

1
5

1
7 4
4

■ブラケット

コードクリップ
コードやチェーンを束ねる部品です。子供
の手の届かない位置で束ねることにより、
事故を防止する効果があります。

カラー：ホワイト

※チェーンを束ねてください。

コード
クリップ
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天井付けの場合 正面付けの場合

40～70mm 等間隔 等間隔

ブラケット ヘッドレール

40～70mm

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

室
内
側

窓  
側

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

② 奥に押すヘッドレール ブラケット

①
仮止めフックに
引っ掛けて

①ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から40〜70mm内側に取り
付けてください。ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるよ
うに取り付けてください。

1

②�ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

手前に引く

解除ボタンを
押しながら

ヘッドレール ブラケット

取付方法

ブラケットの取り付け 2 本体の取り付け

3 本体の取り外し

①スクリーンをたたみ上げた状態で
ブラケットの仮止めフックにヘッド
レールの手前の溝を引っ掛けてく
ださい。
②ヘッドレールをカチッと音がするま
で確実に押し上げてください。

①スクリーンをたたみ上げた状態で
本体を持ち、ブラケットの解除ボタ
ンを押しながらヘッドレールを手前
に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してくだ
さい。

サイズの測り方 ※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。

高さ

幅

高さ

幅

高さ

幅

高さ

幅

ボールチェーン

スクリーンを上げる場合

手前側のボールチェーンを下方向へ引き、スクリーンを止めたい位置で手を
離してください。

操作方法

スクリーンを下げる場合

手前側のボールチェーンを下方向へ2cm程度引き、手を離してください。
自動でボトムレールが降下します。

取付動画

操作動画
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製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.3kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.3kg
※製品重量はスクリーンによって多少異なります。

仕様・構造

操
作
コ
ー
ド
の
長
さ

製
品
高
さ

操作コード長さ：製品高さ＋150mm

■操作コード長さ

たたみ代の目安

製品重量の目安

製作可能寸法

製品幅－4mm（両側2mm隙間）

■製品幅とスクリーン幅寸法

⑥

⑦

50.3
43.5

2
1
.6

1
2
.1

2
6
.7

製
品
高
さ（
H
）

製品幅（W）

30

⑩

スクリーン幅（W̶4）2mm 2mm製品幅
（W）

■全体図
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■側面図
55

30

4
4
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製
品
高
さ
（H）

製品幅 495mm以下： 80
製品幅 500mm以上：150

たたみ代の目安

P.116 〜

部品標準カラーは ホワイト です。

木目ホワイト 木目ライト 木目ミディアム 木目ブラウン 木目ダーク の
ご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

部品カラー ※部品カラーはP.88をご覧ください。

し お り 2 5  コ ー ド タ イ プ

〜 1,200mm
1,205mm 〜 3個

2個
製品幅（W） 使用数量

■ブラケット必要数部品名 材質
1 ヘッドレールキャップ 樹脂成形品
2 ブラケット ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
3 ヘッドレール アルミ押出し形材
4 コード口 ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
5 コードジョイント 樹脂成形品
6 昇降コード 化学繊維
7 操作コード 化学繊維
8 ボトムレールキャップ 樹脂成形品
9 ボトムレール アルミ押出し形材
10スクリーン 種類によって材質が異なります
11ピッチキープコード 化学繊維
12セーフティージョイント（大） 樹脂成形品

25 50

29
8

1
5

1
7 4
4

■ブラケット

セーフティージョイント
子供の体重がかかると外れる
部品です。

カラー：クリア

セーフティー
ジョイント

結
び
玉

左操作 右操作

操作位置

コ
ー
ド

コ
ー
ド

※スクリーンによって、製作可能寸法、幅に対する高さ制限が異なります。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

240 〜 2,000mm
300 〜 3,000mm

製品幅（W）
製品高さ（H）

11
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高さ

幅

高さ

幅

サイズの測り方 ※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。

高さ

幅

高さ

幅

40～70mm 等間隔 等間隔

ブラケット ヘッドレール

40～70mm

スクリーンを上げる場合

ボトムレールが一番下にある場合は、コードジョイ
ント又は操作コードを下方向に引き、スクリーンを
止めたい位置で手を離してください。

操作方法

ボトムレールが途中にある場合は、コードジョイン
ト又は操作コードを少し下に引き、手を一旦緩め
てから再びコードジョイント又は操作コードを引き、
スクリーンを止めたい位置で手を離してください。

スクリーンを下げる場合

コードジョイント又は操作コードを少し下に引くとス
トッパーが解除されスクリーンが下がります。スク
リーンを途中で止めたい場合は、再度、コードジョ
イント又は操作コードを下方向へ引くとストッパー
が効き、スクリーンが止まります。

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

室
内
側

窓  

側

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

手前に引く

解除ボタンを
押しながら

ヘッドレール

ブラケット

天井付けの場合 正面付けの場合

①ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から40〜70mm内側に取り
付けてください。ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるよ
うに取り付けてください。

1

②�ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

取付方法

ブラケットの取り付け 2 本体の取り付け

3 本体の取り外し

①スクリーンをたたみ上げた状態で
ブラケットの仮止めフックにヘッド
レールの手前の溝を引っ掛けてく
ださい。
②ヘッドレールをカチッと音がするま
で確実に押し上げてください。

①スクリーンをたたみ上げた状態で
本体を持ち、ブラケットの解除ボタ
ンを押しながらヘッドレールを手前
に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してくだ
さい。

取付動画

操作動画

② 奥に押すヘッドレール

ブラケット

①
仮止めフックに
引っ掛けて
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製品幅
（W）

製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm　1.5kg
製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm　3.9kg
※製品重量はスクリーンによって多少異なります。

製品幅（W）

2mm スクリーン幅（W̶4） 2mm

製品幅－4mm（両側2mm隙間）

■製品幅とスクリーン幅寸法

たたみ代の目安

製品重量の目安

16

36

25 67

18

15 45

〜 1,200mm
1,205mm 〜 3個

2個
製品幅（W） 使用数量

■ブラケット ■ブラケット必要数

※スクリーンによって、製作可能寸法が異なります。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位でオーダーできます。

製作可能寸法

240 〜 2,000mm
300 〜 2,000mm

製品幅（W）
製品高さ（H）

仕様・構造

1

2

3

4

9

8

5
7

6

4

12

67

4548

56

製
品
高
さ
（H）

■全体図 ■側面図

製品幅 255mm以下 ：45
製品幅 260〜545mm：80
製品幅 550mm以上 ：150

部品名 材質
1 ヘッドレールキャップ 樹脂成形品
2 ブラケット ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
3 ヘッドレール アルミ押出し形材
4 昇降コード 化学繊維
5 ピッチキープコード 化学繊維
6 スクリーン 種類によって材質が異なります
7 ボトムレールキャップ 樹脂成形品
8 ボトムレール アルミ押出し形材
9 ボトムグリップ 樹脂成形品

■グリップ数

製品幅（Ｗ） ボトムグリップ
〜 1,195mm 1個
1,200mm 〜 2個

たたみ代の目安

P.116 〜

部品標準カラーは ホワイト です。

木目ライト 木目ダーク のご指定も可能です。ご注文時にご指定ください。

部品カラー ※部品カラーはP.88をご覧ください。

し お り 2 5  コ ー ド レ ス タ イ プ
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サイズの測り方 ※幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。

窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。

高さ

幅

高さ

幅

高さ

幅

高さ

幅

①�ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から40〜70mm内側に取
り付けてください。ブラケットが3個の場合はその間が等間隔になるよう
に取り付けてください。

1

②�ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

取付方法

ブラケットの取り付け

3 本体の取り外し
①スクリーンをたたみ上げた状態で
本体を持ち、ブラケットの解除ボ
タンを押しながらヘッドレールを
手前に引いてください。
②本体を仮止めフックから外してく
ださい。

天井付けの場合 正面付けの場合

40～70mm 等間隔 等間隔

ブラケット ヘッドレール

40～70mm

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

室
内
側

窓  

側

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

手前に引くヘッドレール
ブラケット

解除ボタンを
押しながら

①スクリーンをたたみ上げた状態で
ブラケットの仮止めフックにヘッド
レールの手前の溝を引っ掛けて
ください。
②ヘッドレールをカチッと音がするま
で確実に押し上げてください。

2 本体の取り付け

②奥に押す
ブラケット

① 仮止めフックに
引っ掛けて

ヘッドレール

操作方法

スクリーンの昇降（ボトムレールの動かし方）
ボトムグリップを持ち、スクリーン（ボトムレール）を止めたい位置まで移動（上げ下げ）してください。

ボトムグリップ

ボトムレール
ス
ク
リ
ー
ン 注意

製品の特性上、スムースな昇降を維持するため、
定期的な開閉をおすすめします。

コードレスタイプのメカを窓枠内付けで
設置した場合、全閉時にボトムが少し
浮きます。

注意

取付動画

操作動画
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